
3 jaar garantie
Het gebruik van hoog-kwaliteits 
compenenten laat ons toe om de 
standaard garantieperiode uit te 
breiden.

Laag energieverbruik
Het uitzonderlijk lage energiever-
bruik van onze schermen is niet 
enkel van belang voor het milieu, 
maar zorgt ook voor een merkbaar 
verschil in het werkingsbudget.

Voordelen
De nieuwe BETOLED Outdoor PRO reeks biedt enkele héél 
belangrijke voordelen ten opzichte van de andere schermen 
op de markt. Ons aanbod gaat van de ledschermen zelf, tot 
een totaaloplossing voor uw hele project.

Grote keuze in afmetin-
gen & beeldkwaliteit
Een scherm kan elke afmeting 
hebben in stappen van 48cm, 
en dit zowel in de hoogte als de 
breedte. De BETOLED Outdoor 
PRO reeks is verkrijgbaar in pixel 
pitches van 10mm, 15mm, 20mm, 
24mm. Waarvan 20mm, 24mm en 
ook verkrijgbaar zijn met virtualisatie 
mogelijkheden.

Automatisch Helde-
heidssysteem
De BETOLED Outdoor schermen 
worden standaard uitgerust met een 
automatisch helderheidssysteem. 
Hierdoor zal het scherm steeds 
perfect zichtbaar zijn bij vol zonlicht, 
en geen verblindend beeld geven bij 
schemering of ‘s nachts.

Weersbestendig 
Bestand tegen UV straling, extreme 
weersomstandigheden, zout water, 
zuren, brandvertragend, ...

Lichter & dunner
De Outdoor PRO reeks weegt 
slechts de helft van de andere 
schermen op de markt, en is slechts 
8,5cm dik. Hierdoor wordt installatie 
en constructie gemakkelijker en 
goedkoper.

Hoge helderheid &
refresh rate
De ultra bright leds zorgen er 
voor dat onze schermen over een 
lichtopbrengst geschikken van 
6000~12000 cd/m2. Dit maakt ze bi-
jzonder geschikt om ze te gebruiken 
in alle omstandigheden, en dus ook 
bij vol zonlicht. De refresh rate van 
onze schermen ligt zeer hoog, dit 
garandeert steeds een perfect beeld.

Lange levenduur
Het gebruik van hoog-kwaliteits 
componenten, en de hoge kwalitei-
tsnormen bij productie, dragen bij tot 
een verwachte levensduur van meer 
dan 100000 speeluren.

Betoled LED-Schermen



Leasing

Op afstand
De BETOLED schermen kunnen beheerd worden vanop afstand. Het is dus mo-
gelijk verschillende schermen te beheren vanop 1 centrale locatie.

Dit kan over een reguliere breedband internet verbinding zoals ADSL of kabel, 
maar ook over een draadloze verbinding zoals GPRS.

Zo kan u altijd aanpassingen aan uw schermen doen zonder dat
u ter plaatse hoeft te  zijn.

Beheer
Indien gewenst kunnen wij het volledige beheer doen van al uw schermen. Denk 

hierbij niet enkel aan de configuratie van het scherm en de bediening van de software, maar ook aan het ontwerp en beheer van de 
getoonde boodschappen, afbeeldingen en video

Ondersteunende website
Om het passerend verkeer de kans te geven om alles nog eens te herbekijken wanneer ze thuis gekomen zijn, kunnen wij een
ondersteunende website voorzien waar alle informatie in detail wordt voorgesteld.

Constructie
De constructies voor de schermen worden vervaardigd op maat van uw project. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegalvaniseerd staal, aluminium of roestvrij 
staal met afwerking in een RAL kleur naar keuze.

Ook eventuele graafwerken, betonnering, stabiliteitswerken, electriciteitsvoorzie-
ningen en IT infrastructuur kunnen wij volledig voor onze rekening nemen. Wij 
voorzien dan ook de nodige machines en hoogtewerkers.

Alle materialen en werktuigen zijn VCA goedgekeurd.
Geen constructie of installatie is te klein of te groot. Gevelinstallatie, losstaande 
constructies, mobiele trailers, ...

Installatie &
Gebruik

Software
De software bestaat uit een gebruikvriendelijke editor die nagenoeg alle content 
kan afspelen op uw scherm. Dit kan tekst zijn, maar ook afbeeldingen, Powerpoint 
presentaties, Word documenten, animaties, website, video, DVD, ...

Elk inhoudsproject kan ingepland worden op af te spelen op een bepaald tijdstip, 
gedurende een bepaalde periode, op 1 of meerdere dagen.

Dankzij onze uitgebreide ervaringen op gebiedt van software ontwikkeling, kunnen 
wij de software ook aanpassen op maat van uw project.



Vergunningen
Wanneer een LED scherm buiten geplaats wordt, is hiervoor een stedenbouwkundige vergunning vereist. Wij adviseren u hierover, 
en leveren alle benodigde documentatie en informatie aan die u nodig heeft om uw LED scherm zo snel mogelijk vergunt te krijgen.
Contacteer ons tijdig zodat wij u reeds vooraf kunnen adviseren in de stappen die ondernomen moeten worden om tot een succes-
vol project te komen.

Leasing
Leasen, als alternatief voor kopen, wordt meer en meer ingezet omdat het leasen van de BETOLED producten in veel gevallen 
een aantrekkelijk alternatief is. De BETOLED producten zijn verkrijgbaar in een leasing formule voor de Belgische en Luxemburgse 
markt onder de BETOLEASE noemer. Voor de Nederlandse markt kan er leasing aangeboden worden via een externe partner.
Onze leasing formule bestaat uit een huurlease voor een periode van 36 of 48 maanden, met aankoop-optie na de lease periode.

Waarom Leasen
	 Geen budget vereist voor nieuwe investeringen.

	 De uitgaven worden gelijkmatig in de tijd verspreid.

	 Er ontstaat een helder inzicht in de kosten.

	 Off-Balance, en dus betere financiele verhoudingen.

	 Geen voorafbetaling van de BTW

	 Flexibele oplossing met mogelijke aanpassingen aan uw
	 behoeften gedurende de hele looptijd van het contract.

	 Wereldwijde verzekering tegen diefstal en inbraak.



Schermen
De schermen van onze PRO reeks worden gebouwd uit modules van 48cm bij 48cm. Dankzij het modulair ontwerp kan gelijk welke 
afmeting bekomen worden uit een veelvoud van 48cm. De pixel pitch van een scherm bepaald de beeldkwaliteit. De pitch beschrijft 
de afstand in millimeter tussen 2 beeldpunten. Bij een pitch van 20 (P20) staan de beeldpunten dus 20mm uit elkaar. Hoe lager de 
pixel pitch, hoe hoger dus de beeldkwaliteit.

Door gebruik te maken van softwarematige virtualisatie kan de zichtbare pitch van een scherm gehalveerd worden, en de totale 
resolutie van een scherm verviervoudigd.

Voor gedetailleerdere technische specificatie kan u ons steeds contacteren. Uiteraard staan wij u steeds bij bij de keuze van het 
correcte product voor uw project.

Aanbod

	 Pixel pitch	 10 mm	 16 mm	 15 mm	 20 mm	 24 mm
	 (real)

	 Virtualisatie

	 Helderheid	 > 6500	 > 5500	 > 9000	 > 8000	 > 8000
	 (cd/m)

	 LED config	 SMD 3 in 1	 SMD 3 in 1	 DIP 1R1G1B	 DIP 2R1G1B	 DIP 2R1G1B

	 Koeling	 Quiet fan	 Quiet fan	 Quiet fan	 Quiet fan	 Fanless

	 Gewicht	 40 Kg	 34 Kg	 35 Kg	 33 Kg	 32 Kg	

	 Refresh rate	 6000 Hz	 300 Hz	 6000 Hz	 6000 Hz	 6000 Hz	

	

	 Kijkhoek	 120/120	 120/120	 110/55	 110/55	 110/55	
	 (hor/vert)

	 Bescherming	 IP66/IP65	 IP66/IP65	 IP66/IP65	 IP66/IP65	 IP66/IP66	
	 (front/back)

	 Stroomverbruik	 412W/1172W	 390W/1055W	 280W/600W	 300W/800W	 220W/500W
	 (avg/max)

	LED levensduur	 >100000h	 >100000h	 >100000h	 >100000h	 >100000h

Outdoor PRO schermen

		  P10SMD	 P16SMD	 P15HR	 P20HRV	 P24HRV



Offertes
Indien u graag meer informatie of een offerte wilt aanvragen staan wij u graag te woord.

		  Betoled
		  AlfaNet bvba (dealer)
		  Neerstraat 43
		  BE - 3980 Tessenderlo

		  Telefoon	 +32 (0)13 555 387
		  Fax		  +32 (0)13 552 900
		  Mobiel		 +32 (0)498 520 815

		  administratie@alfanet.be
		  www.alfanet.be

Contact


